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Kilka stow od Prezesa

»Z wielka przyjemnoscia przedstawiam nasze pionierskie aparaty rentgenowskie 2D.

Nasza kompleksowa oferta cyfrowych urzadzen to odpowiedz na wszystkie potrzeby
zwigzane z obrazowaniem w gabinecie stomatologicznym - zapewniona petna
kompatybilnos¢ z naszym zaawansowanym oprogramowaniem Planmeca Romexis® w celu
uzyskania najdoktadniejszych wynikéw badan wewnatrzustnych i zewnatrzustnych.

Jestem niezwykle dumny z naszych innowacyjnych produktéw, juz od pét wieku scisle
wspotpracujemy ze stomatologami, aby ustanowi¢ nowe standardy w naszej dziedzinie.

To, co nas nieco wyrdznia, to fakt, ze rozwdj i wytwarzanie wszystkich podstawowych
produktéw odbywa sie w naszej siedzibie w Helsinkach w Finlandii - co zapewnia wyjatkowa
jakos¢ i niezréwnang dbatos¢ o szczegdty na kazdym etapie procesu.

Nasz pracujacy z zaangazowaniem zespo6t specjalistéw od badan i rozwoju tworzy
przetomowe innowacje, ktére zmieniaja oblicze wspétczesnej stomatologii. Na przyktad,
nasza technologia robotyczna SCARA zapewnia elastyczne, precyzyjne i ztozone ruchy
konieczne do obrazowania zewnatrzustnego i szczekowo-twarzowego.

Zapraszam do odkrywania naszych wyjatkowych produktéw do obrazowania 2D".

Heikki Kyostild
Prezes i zatozyciel
Planmeca Group
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Przodujgce w branzy
aparaty RTG 2D

Poznaj nasze, najwyzszej Swiatowej klasy, urzqdzenia do obrazowania 2D - oferujqce
najbardziej zaawansowane i wszechstronne funkcje wraz z oprogramowaniem,
ktdre zaspokojq wszystkie potrzeby obrazowania stomatologicznego 2D.

Planmeca ProX™

Planmeca Viso® 2D Planmeca ProMax® 2D

Planmeca ProSensor® HD Planmeca ProScanner® 2.0

Planmeca ProOne®
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Wszystkie niezbedne programy obrazowania

Segmentacja pozioma

Segmentacja pionowa

Tryb pediatryczny dostepny dla kazdego
standardowego i opcjonalnego programu w celu
Obraz zgryzowo-skrzydtowy obnizenia dawki Program TMJ boczny-PA Program boczny i liniowy PA zatok

Zgryzowo-skrzydtowy Okotowierzchotkowe
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Planmeca Viso 2D |

Obrazowanie Ultramodern 2D

Aparaty 2D Planmeca Viso® wprowadzajq sprawdzonq i prawdziwq technologie Viso
do swiata obrazowania panoramicznego. Korzystaj z zalet uzytecznosci topowej serii

w potqczeniu z nieskazitelnq jakosciqg obrazu 2D, wszystko opakowane w obudowe o
eleganckim i optywowym wzornictwie.

e =
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/ Funkcje i programy obrazowania
dopasowane do Twoich potrzeb

Planmeca Viso® 2D Classic

Planmeca Viso® 2D Classic stanie sie podstawa Twojej kliniki, oferujac
niezawodno$¢ i fatwosc¢ obstugi na potrzeby obrazowania panoramicznego,
pozaustnych zdje¢ zgryzowo-skrzydtowych, TMJ i diagnostyki obrazowej zatok.

Planmeca Viso® 2D Pro

Planmeca Viso® 2D Pro to wybér dla uzytkownika, oferujacy zaawansowane .
funkcje i wysokiej jakosci obrazowanie panoramiczne zgryzowo-skrzydtowego, Kl uczowe fu N kCJ e
TMJ i szeroki zakres diagnostyki obrazowej zatok. :

Ultranowoczesne obrazowanie Intuicyjne narzedzia i funkcje

+ Wyjatkowo ostry obraz . . S -
« Pozycjonowanie pacjentéw za pomocg Swiatet laserowych

Viso 2D Classic Viso 2D Pro - Opatentowana technologia SCARA (Selectively Compliant zapewnia szybkie, proste i niezawodne ustawianie
Articulated Robot Arm) umozliwia doktadng pod wzgledem
anatomicznym geometrie obrazowania, dajac wyrazne,
pozbawione btedéw obrazy

Obrazowanie panoramiczne 4 « Funkcja Autofocus do automatycznego ustawiania warstwy

Dokfadne obrazowanie zgryzowo-skrzydtowe ogniskowej zapewnia doskonate zdjecia panoramiczne.

Ob i -skrzydt . . .
e S (e e  Funkcja SmartPan™ do automatycznego pozyskiwania

- Dodaj cefalostat Planmeca ProCeph™ A, aby uzyskac jeszcze warstwy obrazowej whaéciwej dla kazdego pacjenta

wiecej mozliwosci

Obrazowanie TMJ

Obrazowanie zatok

. SO . . . "  tatwy dostep wejscie z boku.
Segmentacja pozioma i pionowa « Oprogramowanie Romexis typu ,all-in-one” Planmeca
Romexis® do obrazowania 2D « Bezproblemowa obstuga z panelu sterowania lub monitora

komputera zapewnia optymalny, preferowany przebieg pracy

Tryb pediatryczny

Cefalostat typu one-shot

+ Obstuga TWAIN i petna zgodnos¢ z DICOM

SmartPan

Autofocus

RIS ISS[]]I]R R

Mozliwos¢ rozszerzenia do aparatu 3D
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Planmeca Viso® 2D

Innowacyjne funkgje |
spefniajg Swiatowe
standardy jakosci

Aparaty rtg Planmeca Viso® 2D otwierajq swiat nowych mozliwosci dla stomatologéw.

Od tatwego pozycjonowania pacjenta i przyjaznego dla uzytkownika interfejsu
do wyraznych i czystych obrazéw Planmeca Viso zapewnia naprawde wyjgtkowe
doswiadczenia w zakresie obrazowania panoramicznego.

Otwarta architektura i tatwy dostep Aparat RTG rozpoznaje anatomie pacjenta

- Niewymagajace wysitku pozycjonowanie pacjenta dzieki Wyjatkowa funkcja Autofocus automatycznie ustawia
architekturze ,open-face”, ktéra zapewnia nieograniczony warstwe ogniskowg, wykorzystujac niskodawkowy
widok pacjenta topogram siekaczy srodkowych pacjenta. Innowacyjna

funkcja SmartPan™ rozpoznaje anatomie pacjenta i
moze automatycznie generowac optymalna warstwe do
obrazowania panoramicznego. Potaczenie tych funkgji

« Utatwione wstawianie wézka inwalidzkiego dzieki dostepowi z boku umozliwia praktycznie bezbtedne pozycjonowanie

« Lekka konstrukcja poprawia komfort pacjenta i minimalizuje
uczucie klaustrofobii

pacjenta i radykalnie zmniejsza konieczno$¢ wykonywania
powtoérnych zdjec. W rezultacie za kazdym razem

tatwe pozycjonowanie pacjenta i
otrzymujemy idealne zdjecie panoramiczne.

bezproblemowa obstuga

« System pozycjonowania pacjenta zaprojektowany tak, ze pacjent
od razu przyjmuje prawidtowa pozycje, z zastosowaniem laseréw
pomagajacych sfinalizowac ustawienia

Technologia najnowoczesniejszych
czujnikow -
« Wyrazny i intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika utatwia prace » Niezwykle niski poziom szumu

. . - - - « Wieksza elastycznos¢ w zakresie mozliwosci regulacji
+ Woczesniejsze programowanie obszaréw i wartosci ekspozycji dla & y gulag

réznych typdéw zdjec i obszaréw docelowych oszczedza czas i - Jako$é¢ obrazu nowej generagji
pozwala skupic sie na pacjencie

« Panel sterowania moze by¢ obstugiwany jednoczes$nie ze
stacji roboczej do obrazowania, umozliwiajac personalizacje
przebiegu pracy

"#J[HII.. I
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Planmeca ProMax 2D

Niezawodne obrazowanie zewnatrzustne 2D

Aparat Planmeca ProMax® to kompletny system do obrazowania szczekowo-twarzowego.

Konstrukcje i zasady dziatania oparto na wynikach badan naukowych i niezawodnej

technologii, spetniajqc najbardziej wymagajqce potrzeby wspétczesnej radiologii.

Rézne potrzeby — rozne modele

Planmeca ProMax® 2D S2

Model Planmeca ProMax® 2D S2 (z ramieniem o dwdch przegubach) oferuje podstawowe programy obrazowania
panoramicznego, uproszczonego panoramicznego skrzydtowo-zgryzowego, TMJ i zatok.

Planmeca ProMax® 2D S3

Model Planmeca ProMax® 2D S3 (z ramieniem o trzech przegubach) zostat zaprojektowany do wykonywania

kompleksowego obrazowania: panoramicznego, panoramicznego skrzydtowo-zgryzowego, TMJ i zatok.

—

Kluczowe funkcje:

Zaawansowana technologia

+ Funkcja Autofocus automatycznie ustawia warstwe .
ogniskowa, zapewniajac doskonate zdjecia panoramiczne.

+ Funkcja DEC (Dynamic Exposure Control) mierzy stopien .
przenikalnosci promieniowania u pacjenta i automatycznie
koryguje wartos¢ wiazki.

+ Opatentowana technologia SCARA (Selectively Compliant
Articulated Robot Arm) gwarantuje prawidtowg anatomicznie

geometrie obrazu, dzieki czemu uzyskuje sie wyrazne i .
bezbtedne zdjecia.
+ Rozszerzanie funkcji - w dowolnym momencie mozna .

dodac¢ cefalostat lub funkcjonalnos¢ 3D.

Obrazowanie panoramiczne

Obrazowanie cefalometryczne, skanowanie
Cefalometryczne obrazowanie - one-shot
Obrazowanie skrzydtowo-zgryzowe rzeczywiste
Obrazowanie skrzydtowo-zgryzowe
Obrazowanie TMJ

Obrazowanie zatok

Tryb dziecko

Autofocus

Mozliwos$¢ rozbudowy do 3D

12 | PLANMECA

Latwa obstuga

Otwarte pozycjonowanie pacjenta, trzy laserowe linie
poziomujace

Wygodne podejsécie do aparatu
Prosty w obstudze graficzny interfejs uzytkownika

ProTouch™ Desktop do zdalnej obstugi panelu sterowania
z komputera roboczego

Wszechstronne oprogramowanie do obrazowania 2D -
Planmeca Romexis®

Obstuga TWAIN i petna zgodnos$¢ z DICOM

ProMax 2D S2 ProMax 2D S3
v

4
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Planmeca ProMax® 2D

tatwo I przyjemnie

Nasz wiodqcy w branzy aparat Planmeca ProMax® stynie z niezwyktej tatwosci architekturze open-space

obstugi i wyjgtkowego komfortu dla pacjenta. Kiedy pacjent jest zrelaksowany, + Prawidtowe pozycjonowanie za pomoca funkcji Autofocus
. L s PTIY .. L. lub manualnie

duzo prosciej jest wykonac zdjecie lepszej jakosci.

Otwarte pozycjonowanie pacjenta

- Dokonaj precyzyjnych regulacji za pomoca laserow
pozycjonujacych

+ Petna ocena pacjenta

- Brak odczu¢ klaustrofobicznych u pacjenta

- Ufatwione ustawienie wdzka inwalidzkiego dzieki
dostepowi z boku

Pozycjonowanie pacjenta z
" wykorzystaniem lasera

« Potréjna wiagzka laserowa precyzyjnie wskazuje prawidtowe
punkty anatomiczne przy pozycjonowaniu pacjenta

i — » Wiazka pozycjonujaca ptaszczyzny srodkowej/ strzatkowe;j
wskazuje wiasciwe utozenie w poziomie

+ Wiazka pozycjonujaca ptaszczyzny frankfurckiej wskazuje
wiasciwe nachylenie gtowy pacjenta do przodu

+ Wiazka pozycjonujaca warstwy ogniskowej wskazuje wiasciwa
pozycje ogniskowej i zapewnia odpowiednig ostro$¢ obrazu

Przyjazny dla uzytkownika panel kontrolny

+ Wyrazny i intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika
usprawnia prace

« Domyslne ustawienia wartosci ekspozycji dla réznych typéw
zdje¢, oszczedza czas i pozwala skupic sie na pacjencie

+ Panel sterowania moze by¢ takze obstugiwany zdalnie z
komputera roboczego

Lepsza jako$¢ obrazu dzieki funkgji
DEC (Dynamic Exposure Control)

Unikatowa cyfrowa funkcja DEC, czyli Dynamiczna Kontrola
Ekspozycji, automatycznie koryguje wartosci ekspozycji
indywidualnie dla kazdego pacjenta w oparciu o strukture
anatomiczng i gestos¢ kosci. DEC poprawia jakos¢ zdjec
panoramicznych i cefalometrycznych, zapewniajac lepsza
jasnos¢ i kontrast.

Regulowana warstwa ogniskowa

Geometria obrazu opracowana w oparciu o badania naukowe
dopasowuje ksztatt warstwy ogniskowej do anatomii pacjenta,
dajac bardzo wyrazne panoramiczne zdjecia radiograficzne.
Wystarczy wybrac whasciwy ksztatt warstwy ogniskowej

w graficznym interfejsie uzytkownika zgodnie z rozmiarem

i ksztattem szczeki pacjenta.

PLANMECA | 15
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Planmeca Viso® 2D & Planmeca ProMax® 2D

Technologia ramienia SCARA

Aparaty Planmeca Viso® i Planmeca ProMax® wyposazono w zaawansowangq i Fun kcje S pecja Ine mozliwe tyl ko dzi e ki na szej technol 0og ii SCARA3
unikatowq technologie robotycznq SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm),

zapewniajqcq elastyczne, precyzyjne i ztoZzone ruchy ramienia robota wymagane do

Bezbtedne pozycjonowanie pacjenta z funkcja Autofocus
obrazowania obrotowego szczekowo-twarzowego. ¢ pozyd pac) &

+ Funkcja Autofocus automatycznie ustawia warstwe ogniskowa,
wykorzystujac niskodawkowy topogram

Wyzsza wartos¢ diagnostyczna dzieki doktadnemu
obrazowaniu zgryzowo-skrzydtowemu

+ Powoduje otwarcie przestrzeni miedzyzebowych, dzieki czemu zapewnia
wyzszg wartos$¢ diagnostyczna

, tatwa aktualizacja z 2D na 3D

+ Aparat 2D z technologia SCARA3 jest nie tylko zdolny do wykonywania
najbardziej zaawansowanego obrazowania 2D, ale réwniez mozna go
przeksztatci¢ w aparat 3D

i

Nieograniczony zakres ruchu

Nasza rewolucyjna technologia SCARA faczy w sobie konstrukcje elektromechaniczng z
komputerowym obliczaniem dynamicznych schematéw obrotu w czasie rzeczywistym.
Umozliwia to zoptymalizowana radiografie indywidualnie dla kazdego pacjenta i spetnia
wiasciwie wszystkie wymagania diagnostyczne stomatologii szczekowo-twarzowej.

Korzysci uzytkownika SCARA

Precyzyjne i ptynne ruchy ramienia pozwalaja wykorzysta¢ wiekszg liczbe programoéw
obrazowania niz w przypadku aparatéw ze sztywnymi schematami rotacji. Technologia SCARA
oferuje doskonate funkcje obrazowania dla obecnych i przysztych urzadzen RTG.

Dwie mozliwosci
» Model dwuprzegubowy (SCARA?2) spetnia podstawowe wymagania z zakresu obrazowania

- Planmeca Viso® 2D Classic
- Planmeca ProMax® 2D S2

« Model tréjprzegubowy (SCARA3) spetnia wszystkie wymagania z zakresu obrazowania
- Planmeca Viso® 2D Pro
- Planmeca ProMax® 2D S3

16 | PLANMECA
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Planmeca Viso® 2D & Planmeca ProMax® 2D

Wysokiej jakosci cefalometria dla ortodong;ji

Oferujemy wyjqtkowej jakosci sprzet i zaawansowane oprogramowanie
spetniajqce wszystkie potrzeby z zakresu ortodondji.

ety

Obrazowanie cefalometryczne aparatami
rentgenowskimi Planmeca
« Funkcjonalny i tatwy w uzyciu uchwyt do pozycjonowania

gtowy doktadnie ustawia pacjenta do wszystkich projekgji
cefalometrycznych.

« Wykonane z wtékna weglowego pozycjonery uszu i nosa sa
niezmiernie trwate, higieniczne i w petni niewidoczne dla
promieniowania.

- Aparat dopasowuje sie automatycznie do wybranej
ekspozycji cefalometrycznej i wybiera odpowiedni kolimator.

» Opcja dedykowanej kolimacji do obrazowania dzieci

Latwosc i precyzja

bez precedensu . ,
Opcja analiz cefalometrycznych

Modut analizy cefalometrycznej w programie Planmeca Romexis®

Wykorzystaj szeroki zakres narzedzi ortodontycznych i ortognatycznych w module
Planmeca Romexis® Cephalometric Analysis.

Opcje wyposazenia

- Automatyczna identyfikacja punktéw orientacyjnych

- Narzedzia do tworzenia analiz cefalometrycznych, analiz wzrostu, naktadania obrazéw

Cefalostat Planmeca ProCeph™ typu one-shot i planéw leczenia chirurgicznego (VTO) w ciagu minut

« Najnowoczesniejszy cefalostat typu one-shot « Dostosowanie analiz, norm i raportéw do indywidualnych potrzeb

« Kroétki czas ekspozyciji i niskie dawki promieniowania, bez artefaktow « Funkcja eksportu i importu z formatu Microsoft Excel

wynikajacych z ruchu pacjenta . . )
+ Kompatybilno$¢ z systemem operacyjnym Windows

« Maksymalny rozmiar obrazu przy powiekszeniu 30 x 25 cm (ProCeph)
i 25 %30 cm (ProCeph A) . . .

P Ustugi online automatycznych analiz

Cefalostat skanujqcy Planmeca ProMax® Otrzymywanle' analllz.cefalometrycznych' niezaleznie od cza.su i miejsca dzieki

automatycznej analizie cefalometrycznej Planmeca Romexis®.

- Cyfrowe skany gtowy pacjenta w cefalostacie sg wykonywane
poziomo przy wykorzystaniu waskiej wiazki rentgenowskiej o niskiej
dawce.

« Automatyczne kreslenie online analiz w kilka sekund
+ Dostepnych do pobrania ponad 50 analiz natychmiast po ich wykresleniu

» Maksymalny rozmiar obrazu po powiekszeniu 30 x 27 cm » Bezposredni link z modutu Planmeca Romexis 2D do zamawiania analiz

18 | PLANMECA PLANMECA | 19
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Planmeca ProOne

Praktycznos¢ w najlepszym wydaniu

w Planmeca ProOne® to nasz w petni funkcjonalny panoramiczny aparat

rentgenowski. Zostat zaprojektowany z myslq o tatwosci obstugi, zawiera
szereg innowadji — fqczy szerokie mozliwosci diagnostyczne i najwyzszq

y = . jakos¢ obrazu w kompaktowym, tatwym w uzyciu urzqdzeniu.

tatwe pozycjonowanie pacjenta

Aby ograniczy¢ btedy obrazowania spowodowane nieprawidtowym pozycjonowaniem
pacjenta, w Planmeca ProOne® i we wszystkich naszych innych aparatach
— rentgenowskich stosujemy pozycjonowanie otwarte i wygodne wejscie pacjenta z boku
- zarébwno stojacych, jak i siedzacych. Mozna monitorowac pacjenta z przodu i z boku,
- z a pozycjonowanie jest dodatkowo wspomagane przez trzy linie $wiatta laserowego, ktére
wskazujg prawidtowe anatomiczne punkty pozycjonowania.

Interfejs uzytkownika zapewnia wsparcie

Planmeca ProOne jest wyposazony w kolorowy interfejs graficzny z czytelnymi opisami
i symbolami, ktére pomagajg uzytkownikom w procedurach obrazowania. Wszystkie
ustawienia sg logicznie uszeregowane i fatwe do zrozumienia, co przyspiesza proces

| - obrazowania i utatwia komunikacje z pacjentem i prawidtowe pozycjonowanie.

Doskonate zdjecia panoramiczne za kazdym razem

Btedy w pozycjonowaniu pacjenta nalezg juz do przesztosci — dzieki technologii
Autofocus mozna teraz wykonac niskodawkowy topogram siekaczy srodkowych pacjenta
w celu uzyskania szybkiego diagnostycznego zdjecia panoramicznego.

Obrazowanie panoramiczne
Obrazowanie skrzydtowo-zgryzowe
Obrazowanie TMJ

Obrazowanie zatok

Tryb dziecko

Autofocus

PLANMECA | 21




Planmeca ProX"

Wszechstronny wewnatrzustny aparat rentgenowski

Nasz zaawansowany aparat Planmeca ProX™ zapewnia tatwe i precyzyjne
pozycjonowanie oraz prosty proces obrazowania gwarantujqc obrazy najwyzszej

jakosci w wysokiej rozdzielczosci. Proponowane rozwiqgzanie jest tatwiejsze

w obstudze, trwalsze i bardziej niezawodne niz kiedykolwiek.

Wewnatrzustny aparat rentgenowski
najwyzszej klasy

« Optymalne obrazy dla wszystkich potrzeb diagnostycznych:
zmienne kV i mA

- Genialnie prosta obstuga: zaprogramowane szybkie ustawienia,
praktyczne wzornictwo

- Automatyczna rejestracja parametrow obrazu
« Zintegrowany z radiografig Planmeca ProSensor® HD
« Ptynna praca dzieki oprogramowaniu Planmeca Romexis®

« Rozne opcje instalacji

Elastyczne obrazowanie

Planmeca ProX™ jest przystosowany do techniki obrazowania
zaréwno z dtugim, jak i z krotkim tubusem. Dla celow
maksymalnej higieny promieniowania mozna uzy¢ dodatkowego
prostokatnego kolimatora w przypadku dtugiego tubusa.
Planmeca ProX ma wywazone ramie, ktére zapewnia ptynne,
doktadne ruchy, powodujace precyzyjne i tatwe ustawienie
gtowicy rentgenowskiej.

I d
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Szybkie ustawienia parametréw obrazowania

Planmeca ProX ma zaprogramowane szybkie ustawienia
umozliwiajgce dobdr odpowiednich wartosci

ekspozycji. Parametry obrazowania sg automatycznie
wczytywane wedtug wybranego obszaru ekspozycji i

celu diagnostycznego. Wartosci mozna w razie potrzeby
regulowa¢ manualnie. Wystarczy wybrac receptor obrazu,
aby automatycznie dostosowac zaprogramowane ustawienia
do filmu, ptytek obrazowych czy cyfrowych czujnikéw,

co pozwala na szybkie przejscie do nowych technologii
obrazowania bez koniecznosci przeprogramowania.

Automatyczna rejestracja
parametrow obrazowania

Dzieki Planmeca ProX zastosowana dawka dla pacjenta
oraz parametry obrazowania (DAP, kV, mA i czas ekspozycji)
sg automatycznie rejestrowane w pliku obrazu w
oprogramowaniu do obrazowania Planmeca Romexis.

To nowoczesne i niezawodne rozwigzanie cyfrowe pozwala
zaoszczedzi¢ cenny czas, poniewaz wartosci ekspozycji

nie musza by¢ wpisywane recznie dla kazdego obrazu.
Cyfrowe rozwigzanie umozliwia réwniez tatwe zestawienie
zarejestrowanych parametréw ekspozycji oraz drukowanie
raportéw dawek poprzez modut raportéw Romexis.

¢

Szybsze badanie RTG dzieki
radiografii cyfrowej

Przyjazne dla uzytkownika obrazowanie wewnatrzustne

to efekt potaczenia aparatu Planmeca ProX z systemem
radiografii cyfrowej Planmeca ProSensor. Obraz pojawia sie
na ekranie w kilka sekund po ekspozycji, skracajac znacznie
czas badania RTG w poréwnaniu z konwencjonalnymi
sposobami (film albo ptytka obrazowa).

Liczne opcje instalacji

Poniewaz kazda klinika dentystyczna jest inna, wazne jest,
aby oferowac rézne sposoby integracji sprzetu. Aparat
Planmeca ProX mozna zainstalowac tak, aby zawsze pasowat
do indywidualnych potrzeb i stylu pracy kazdego dentysty w
dowolnej klinice stomatologicznej.
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Kazda warstwa opracowana do perfekgji

Planmeca ProSensor” HD _—

vy - :'gr— Biata obudowa - lepsza widoczno$¢ umozliwiajaca doktadniejsze pozycjonowanie

Innowacyjny czujnik wewnatrzustny

Ptyta z wtékna weglowego - ochrona przed pogryzieniem oraz innymi oddziatywaniami zewnetrznymi

H— Warstwa amortyzujaca - ochrona przed upadkiem oraz wstrzasami

#&—— Scyntylator — zapewnia ostry, nierozmyty obraz

Nasz innowacyjny czujnik wewngqtrzustny Planmeca ProSensor® HD oferuje unikalne potqczenie
niezréwnanej jakosci obrazu, projektowania zorientowanego na pacjenta i uzytecznosci.

e e

Czujnik zostat zaprojektowany z myslq o zapewnieniu jego trwatosci.

Znakomita jakos$¢ obrazu

Planmeca ProSensor® HD, posiadajac rozdzielczos¢ obrazu
ponad 20 Ip/mm, oferuje prawdziwa jako$¢ HD. Czujnik rvg
pokryty warstwa Swiattowodowa przechwytuje ostre, o niskim
poziomie szumoéw, obrazy posiadajace wysoki kontrast, idealne
do szczegdtowej diagnostyki. Szeroki zakres dynamiki czujnika
gwarantuje dobre wyniki za kazdym razem.

Projektowanie z mysla o pacjencie

Spetniajac wszystkie potrzeby obrazowania wewnatrzustnego,
Planmeca ProSensor HD jest dostepny w trzech réznych
rozmiarach. Zaokraglone krawedzie czujnikéw sg wygodne dla
pacjentéw, a znakomite zdjecia sa gotowe w ciggu kilku sekund po
ich wykonaniu.

Wyzszy poziom uzytecznosci
dzieki Planmeca ProX™

Bezproblemowa integracja Planmeca ProSensor HD z
wewnatrzustnym aparatem RTG Planmeca ProX™ zapewnia
wygode i wydajnos¢ na kazdym kroku. Czujnik mozna tatwo
podfaczyc za pomoca jednej reki.

Dzieki Planmeca ProX dawka pacjenta i parametry ekspozycji
moga by¢ automatycznie rejestrowane na obrazach Planmeca
ProSensor HD w celu zapewnienia jakosci.

P ———
Pt

Najwyzsza uzytecznos¢

Zfacze magnetyczne czujnika wewnatrzustnego utatwia
podtaczenie. Elegancki interfejs czujnika posiada kolorowe
Swiatto LED, ktdre zapewnia natychmiastowg informacje o etapie
procedury obrazowania, hermetycznie zamknieta obudowa
zapewnia skuteczna kontrole infekgji.

Beztroski wybor

Czujniki radiografii cyfrowej w naturalny sposéb podlegaja
zuzyciu w codziennym uzytkowaniu, ale Planmeca ProSensor HD
zostat opracowany z myslg o trwatosci. Ptyta czujnika z wiékna
weglowego zapobiega powstawaniu $ladéw po zagryzaniu,
jego warstwa ochronna chroni przed drobnymi uszkodzeniami,
a wzmocniony kabel dodatkowo zwieksza trwatos¢.

BEEEE VYN NN %%

Plytka swiattowodowa (FOP) - Wysoki stosunek sygnatu do szumu (SNR) oraz funkcja
przenoszenia modulacji (MTF)

Sprzezenie optyczne - perfekcyjna optymalizacja oraz kontrola w celu uzyskania
wyraznego obrazu na catej powierzchni obrazowania

[ S—

Przetwornik CMOS - aparat o jakosci HD

o—— Elektronika LTCC - wytrzymaty sensor
o—— Tylna ostona przeciwrozproszeniowa — niezawodna ochrona pacjenta oraz ostrzejsze zdjecia

Kabel — optymalna wytrzymatosc¢ dzieki warstwie kevlaru, jedynie dwa przewody

Planmeca ProSensor® HD w skrécie

« Rzeczywista rozdzielczos¢ ponad 20 Ip/mm

» Doktadne obrazy o niskim poziomie szuméw i o wysokim kontrascie

« Szeroki zakres dynamiki

« Trzy rozmiary czujnikdéw z zaokraglonymi krawedziami

+ Ztacze magnetyczny dla tatwego uzytku

+ Wielokolorowa dioda LED na interfejsie sterowania do natychmiastowej sygnalizacji wizualnej
- Integracja z aparatem rentgenowskim Planmeca ProX

« Automatyczna rejestracja parametréw obrazu za pomoca Planmeca ProX
« W petni kompatybilny z Windows i Mac

« Dostepne wersje Ethernet i USB

- Piecioletni program ochrony - dwa lata gwarancji produktu z mozliwoscia

jej rozszerzenia o trzy dodatkowe lata
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Planmeca ProScanner 2.0

Przyjazny dla uzytkownika i niezawodny skaner ptytek do obrazowania

Nasz skaner ptytek obrazowych Planmeca ProScanner® 2.0 to wysokiej jakosci opcja
umozliwiajqgca szybkie i niezawodne obrazowanie wewngqtrzustne. Dzieki inteligentnym
detalom konstrukcyjnym i wyjqtkowej trwatosci skaner wspiera codzienne zadania w
klinice dentystycznej, zapewniajqc niezawodnosc, ktdrej nie mozna doréwnac.

Solidny i niezawodny

Planmeca ProScanner® 2.0 zostat zaprojektowany tak,

aby byt spdjna czescia pracy w klinice. To skaner ptytek do
obrazowania, ktdéry nie wymaga konserwacji i jest wyjatkowo
trwaty. Kompaktowy rozmiar pasuje do kazdego pomieszczenia
tak, aby zapobiega¢ przestojom w pracy i zapewnic
maksymalng wydajnos¢.

Inteligentne obrazowanie ptytek

Planmeca ProScanner 2.0 wykorzystuje technologie RFID do
szybkiego skanowania i identyfikacji. Wysokiej jakosci ptytki
skanera moga by¢ uzywane wiele razy, a zintegrowana gumka
natychmiast przygotowuje je do dalszego obrazowania.
Inteligentne i trwate ptytki obrazowe sa bardzo wygodne dla
pacjentéw i dostepne w najpopularniejszych rozmiarach - 0, 11i 2.
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tatwy i bezpieczny w uzyciu

Planmeca ProScanner 2.0 znacznie przyspiesza przebieg
obrazowania wewnatrzustnego dzieki szybkiemu i bardzo
prostemu procesowi skanowania. Jezeli przypadkowo odstonieta
zostanie niewtfasciwa strona ptytki, uzytkownik zostanie
natychmiast o tym poinformowany. Pomaga to zapobiegac
btednym diagnozom.

Integracja z oprogramowaniem
Planmeca Romexis®

Kazda ptytka obrazowa jest wyposazona w cyfrowy numer seryjny,
dzieki czemu mozna sortowac, przegladac i poréwnywac obrazy w
celu kontroli jakosci, a takze zlicza¢ ekspozycje za pomocg numeru
seryjnego kazdej ptytki w oprogramowaniu Planmeca Romexis®.

Kiedy Planmeca ProX jest podfaczony do Planmeca Romexis,
dawka pacjenta i rzeczywiste parametry ekspozycji z aparatu
rentgenowskiego moga by¢ automatycznie rejestrowane na
obrazach Planmeca ProScanner 2.0 w celu zapewnienia jakosci.
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Najwazniejsze zalety Planmeca ProScanner® 2.0

+ Bezobstugowy skaner ptytek obrazowych przeznaczony
do aktywnego uzytkowania

« Inteligentne i wytrzymate ptyty obrazowe dla trwatego komfortu

« Szybki przeptyw pracy dzieki usprawnionemu
procesowi obrazowania

« Automatyczna rejestracja parametréw obrazu za pomoca
Planmeca ProX




Planmeca Romexis — program spetniajacy
wszystkie potrzeby

Oferujemy rewolucyjne kompleksowe rozwigzanie programowe dla kliniki kazdej
wielkosci. Nasze unikalne oprogramowanie Planmeca Romexis® obstuguje wszystkie
rodzaje obrazowania dentystycznego — od 2D i 3D po CAD/CAM - i oferuje szerokq
game narzedzi dla wszystkich specjalnosci i specjalistéw. Wszystkie obrazy pacjentéw
sq dostepne w jednym, tatwym w uZyciu interfejsie uzytkownika i przechowywane

w jednej bazie danych. Dzieki ptynnej integracji sztucznej inteligencji, Romexis
optymalizuje codzienne zadania i usprawnia komunikacje z pacjentem.

- ®
€ & £l ®
Obrazowanie 2D Cefalometria 2D Obrazowanie 3D Cefalometria 3D Implantologia 3D 0 m eX I S
X »
oo (= o= p A7 .
_— —
Technologia sztucznej CAD/CAM Symulacji Chirurgia CMF Projekt usmiechu a I I I | I OI I( SO twa r(
inteligencji (Al) ortodontycznych
Kompatybilne z

Mac’ i Windows

* Niektore funkcje sg obstugiwane tylko w systemach operacyjnych Windows.
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Wysoka jakosc
obrazowania 2D

P LA Pl A,
Breraza

Zaawansowane oprogramowanie Planmeca Romexis® oferuje zestaw wszechstronnych narzedzi
do obrazowania 2D. MoZliwe jest diagnozowanie obrazéw przy uzyciu pomocniczych narzedzi, a
takze przeglqdanie zdjec rentgenowskich na urzqgdzeniu mobilnym. To elastyczne oprogramowanie

dostosowuje sie do potrzeb uzytkownika i bedzie ukazywac swéj potencjat wraz z rozwojem kliniki.

Zintegrowane zarzadzanie dokumentami Zaawansowane planowanie implantow
Dzieki Romexis tatwo jest tworzy¢ profesjonalne, wysokiej Realistyczne modele implantéw ponad 130 producentéw sa
jakosci wydruki i raporty radiologiczne, ktére moga by¢ wysytane dostepne do planowania implantéw wraz z niezawodnymi
do kierujacych na badanie lekarzy dentystow. Dokumenty w narzedziami wspomagajgcymi. Stale powiekszajaca sie lista
réznych formatach mozna dotacza¢ do akt pacjenta, w tym implantéw zawartych w bazie biblioteki implantéw Romexis
diagnostyki cefalometrycznej, opisow jednostek chorobowych, na stronie planmeca.com/Romexisimplantlibrary

czy innych istotnych informacji.

Bezproblemowa integracja sztucznej inteligencji

Second Opinion® to ustuga wspomagajaca wykrywanie radiologiczne $wiadczona przez Pearl
Inc. Second Opinion pomaga zidentyfikowa¢ podejrzane zmiany patologiczne w zebach, takie jak
préchnica, zanik kosci, kamien nazebny, przejasnienie okotowierzchotkowe i poszerzone wiezadta

przyzebia, a takze kilka zmian niepatologicznych. Bezproblemowa integracja z Romexis pozwala
uzytkownikom Romexis otrzymywac wykrycia Al utworzone przez ustuge bezposrednio w Romexis,
gdzie wykrycia mozna przegladac i przechowywac razem z obrazami.

Proste i doskonate

Planmeca Romexis® to oprogramowanie do przegladania i przetwarzania obrazéw
2D z aparatéw rentgenowskich Planmeca. Narzedzia do ulepszania i analizy pomagaja
uzytkownikom wszystkich specjalizacji w doktadnym diagnozowaniu, a intuicyjny
interfejs gwarantuje niezawodne i wygodne uzytkowanie od pierwszego dnia.

Otwarty i kompatybilny

Romexis przechowuje wszystkie obrazy 2D pacjentéw w jednej scentralizowanej bazie
danych - od obrazéw rentgenowskich po zdjecia, a nawet filmy. Wszystkie obrazy

sg natychmiast dostepne w sieci i zawsze mozna je eksportowac w standardowych
formatach. Nasza integracja z innymi systemami pozwala na swobodne korzystanie z
programéw innych firm w klinice. Obstuga TWAIN i zgodnos¢ ze standardem DICOM
zapewniaja, ze oprogramowania mozna uzywac z wiekszoscia systemow.
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Udostepniaj obrazy oraz
uwagi on-line

Planmeca Romexis® Cloud jest bezpiecznq ustugq przesytu obrazéw do uzytkownikéw oprogramowania
Planmeca Romexis®i ich partneréw w celu przekazywania obrazéw i danych pacjentéw dowolnym
specjalistom, personelowi pracowni protetycznych lub pacjentom. Istnieje mozliwos¢ bezpiecznego
udostepniania obrazdw i fachowych informacji wszystkim partnerom korzystajgcym z oprogramowania
Planmeca Romexis, bezptatnej przeglqdarki Planmeca Romexis® Viewer, bezptatnej aplikacji

Planmeca Romexis® LabApp lub aplikacji mobilnej Planmeca mRomexis™ na tablet.

Romexis” Cloud - OBRAZOWANIE

wszechstronne mozliwosci

komunikagji @[@ , ) @
- Aplikacje zewnetrzne, ptyty DVD oraz niezabezpieczone m W ' m

przesytanie plikéw to juz historia — obrazy mozna

przesyta¢ bezposrednio z Planmeca Romexis® Wiasciciel sprzetu Prak’gylfa ogc’)ln-a,
- Udostepniaj zdjecia oraz dane swoim partnerom Planmeca spec;allsta, rad|°|°g
stomatologicznym i pacjentom . Oprogramowanie Romexis - Bezptatna aplikacja Romexis

. . Vi lub R i
- Oprogramowanie Romexis oraz subskrypcje Planmeca + Subskrypcja Romexis Cloud 1eweriub Romexis

Romexis® Cloud sa wymagane do wysytania nowych
przypadkdw - odbiorcy potrzebuja jedynie konta e-mail

Kluczowe funkcje PRACE CAD/CAM

Przesytanie wszelkiego rodzaju informacji
« Obrazy: 2D, 3D, STL

- Skierowania oraz interpretacje @
S (% Y, m

+ Plany leczenia

Elastyczne opcje wysytania umozliwiaja tatwa Praktyka og(’)|na Laboratorium

komunikacje ze wszystkimi : stomatologiczne

» Bezpfatna aplikacja
Romexis LabApp

« Oprogramowanie Romexis
» ZRomexis do Romexis « Subskrypcja Romexis Cloud
+ ZRomexis do Romexis LabApp
» Z Romexis na e-mail
- Opcjonalnie dofgcz bezptatna
przegladarke Romexis Viewer, aby kazdy
mogt tatwo przegladac obrazy

« Z Romexis do Planmeca mRomexis

Odwiedz strone online.planmeca.com, zapisz sie
i zacznij wysytac obrazy juz teraz.
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Wieksza elastycznos¢ dzieki aplikacji na tablety
Planmeca mRomexis

Planmeca mRomexis™

Skorzystaj z naszej szybkiej, fatwej i wygodnej aplikacji do
obrazowania mobilnego Planmeca mRomexis™, aby przegladac
wszystkie obrazy w bazie danych Planmeca Romexis w sieci
lokalnej lub miej obrazy przy sobie na tablecie. Mozesz uzy¢
aplikacji takze do robienia zdje¢ aparatem tabletu.

Pobierz aplikacje Planmeca mRomexis na iOS lub Android ze
sklepu App Store lub Google Play.

Przegladaj obrazy za pomoca bezptatnej
aplikacji Romexis® Viewer

Planmeca Romexis® Viewer to bezptatna aplikacja, ktérg mozna
eksportowac oraz wysytac¢ razem z obrazami z Romexis.

« W petni funkcjonalna przegladarka obrazéw 2D oraz 3D
«+ Nie jest wymagana instalacja

+ Obstuga systemoéw Mac oraz Windows

- Dla specjalistow i pacjentow

Odwiedz planmeca.com/pl/Viewer, aby pobrac aplikacje
Planmeca Romexis Viewer.

Komunikacja laboratorium stomatologicznego
z bezplatna aplikacja Romexis® LabApp Planmeca Romexis® Viewer

Planmeca Romexis® LabApp to bezptatna aplikacja przeznaczona
dla laboratoriéw stomatologicznych, umozliwiajaca tatwa
komunikacje z klinikami. Zostata zaprojektowana specjalnie do
odbierania skanéw wewnatrzustnych, ale moze by¢ uzywana do
wszystkich typow obrazéw. Wykorzystuje Romexis Cloud jako
ustuge zapewniajaca bezpieczny transfer danych pacjentéw.

« Odbieranie plikow STL, skanow PLY, obrazéw DICOM, zdjec
oraz plikéw PDF od uzytkownikéw Planmeca Romexis

« Natychmiastowe przegladanie plikéw STL oraz PLY do
sprawdzenia

- Eksportowanie wszystkich danych przypadku do zewnetrznego
systemu dentystycznego CAD/CAM

+ Przesytanie wiadomosci miedzy laboratorium, a klinika za
pomoca wbudowanego komunikatora

Odwiedz strone online.planmeca.com, aby pobra¢ aplikacje Planmeca Romexis® LabApp
Planmeca Romexis LabApp.
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Zoptymalizowane
wykorzystanie sprzetu

dzieki Planmeca Insights”

Przenies efektywnosc kliniki na nastepny poziom dzieki danym i sledzeniu floty urzqdzeri
Planmeca. Zaréwno w przypadku pojedynczych urzqdzen, jak i sieci gabinetow w wielu
lokalizacjach Planmeca Insights™ dostarcza informacji w czasie rzeczywistym o stanie
urzqdzenia, jego uzytkowaniu i potrzebach konserwacyjnych.

Lepsze planowanie, szkolenie i podejmowanie decyz;ji

Obszerne dane z urzadzen mozna wykorzystac¢ do potwierdzania, ze konserwacja
cennego sprzetu przebiega prawidtowo i zgodnie z ustalong praktyka. Dodatkowo
szczegdtowe informacje na temat uzytkowania umozliwiajg wglad w to, w jaki sposdb i
kiedy urzadzenia sa wykorzystywane, umozliwiajac bardziej Swiadome podejmowanie
decyzji. Dzieki platformie mozna monitorowac protokoty czyszczenia ustalone

dla konkretnego urzadzenia. Mozna réwniez poréwnywac dane z wielu lokalizacji,
poprawiajac zarzadzanie klinikg i optymalizujac przebiegi pracy.

Minimalizacja czasu przestojow urzadzenia

Automatyczne komunikaty o stanach urzadzen lub napotkanych
problemach mozna zaprogramowac w celu powiadamiania
odpowiednich 0sdb, takich jak personel serwisowy. Dane
dotyczace poszczegdlnych urzagdzern moga by¢ wykorzystywane
do optymalizacji terminéw konserwacji i zapobiegania
problemom — nawet jeszcze zanim do nich dojdzie. W razie
potrzeby dzienniki urzadzer moga by¢ wykorzystywane do
bardziej szczegétowej analizy pracy urzadzenia.

Oprogramowanie Planmeca Insights™ kompleksowo obstuguje
urzadzenia Planmeca, w tym wszystkie unity do obrazowania
Planmeca Viso® Planmeca ProMax® i Planmeca ProOne®,

a takze aparaty rentgenowskie Planmeca ProX™ i Planmeca
ProSensor® HD. Zastosuj Planmeca Insights np., aby:

« obserwowac biezace stany i aktywnosc¢ urzadzenia;

» uzyskiwac dostep do podsumowarn i dogtebnego badania
komunikatéw o pomocy i btedach;

- badac strumienie pracy obrazowania lub przegladac
podsumowania wykorzystania z poszczegdlnych okresow;

« pobierac pliki dziennika dla poszczegdlnych urzadzen;

- bada¢ parametry obrazowania i informacje dotyczace
dawkowania dla poszczegdlnych sesji obrazowania.

v CLEANING HISTORY

N

- 31 Jan 2025

@B OK @B Missed long flushing @@ Missed suction cleanings

@B Missed waterline cleanings Missed short flushing

[

4 Week 52025 4

Day Week  Month Year Years

F HELP AND ERROR EVENTS
1 Jan 2025 - 31 Jan 2025

Code

All v

01/01/2025  06/01/2025  11/01/2025  16/01/2025  21/01/2025  26/01/2025  31/01/2025
4 Jan 2025

Day Week  Month

F CAPTURES
6 Jan 2025 - 12 Jan 2025

-@- Total patient captures @8 2D Panoramic @8 3D CBCT @ Intraoral

®

o

IS

N

06/01/2025  07/01/2025  08/01/2025  09/01/2025  10/01/2025  11/01/2025  12/01/2025
4 Week 2 2025 >
1= = - .
& & &

Day Week Month Year Years

UNIT UTILISATION
\
b 21 Jan 2025

Patienttime @ Cleanings Idle time

50 min I I
18

40 min ® Patienttime 50 min

30 min I

20 min

10 min l
: B e Bew e e

Cleanings 10 min

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4 21/01/2025 >
1=t 1 1=
@ o @ =
Day Week  Month Year Years
ERROR EVENTS HELP EVENTS
H153 ‘
H134 ‘
® H134 3
Adjust rear head support
before driving
H102 ‘
H101 ‘
0 1 0 1 2 3

&

Year Years
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Zalecane wymagania przestrzenne
« Viso 2D Classic/Pro
« ProMax 2D S2

Specyfikacja techniczna
Planmeca Viso®, Planmeca ProMax’, Planmeca ProOne”

« ProMax 2D S3
. « ProOne /
Dane techniczne = —
Viso 2D Classic/Pro ProMax 2D S2/S3 ProOne
Rozmiar ogniskowej 0,5x0,5mm (IEC 336) 0,5x0,5mm (IEC 336) 0,5x0,5mm (IEC 336)
Detektor obrazu Oparty na ramkach Oparty na TDI Oparty na TDI
Napiecie anodowe 60-84 kV 60-84 kV 60-70 kV Wysokos’é
Natezenie pradu anodowego 1-16 mA 1-16 mA 2-7 mA DC 159-236 cm
Czas ekspozycji Pan:2,7-16 s Pan:2,7-16 s 2-10s 156-234cm
ProCeph A:0,1-0,8 s Cefalostat skanujacy: 6,7-10,5 s 156-234 cm
ProCeph:0,1-0,8 s
a 2 225cm
Ml Planmeca Oy o Planmeca Oy wdl Planmeca Oy
Planmeca Viso 2D Classic pending CE mark approval € € 0598 [MDJ Planmeca ProMax C €0598 [MD] Planmeca ProOne 132-209 cm
Planmeca Viso 2D Pro pending CE mark approval 132210 cm W przypadku
pomieszczen z
132-210cm niskim sufitem
maksymalna
, . wysokos¢ aparatu
POrownanle moze zostac
Ciezar wyregulowana.
Viso 2D Classic Viso 2D Pro ProMax 2D S2 ProMax 2D S3 ProOne M
137 kg
Obrazowanie panoramiczne Tak Tak Tak Tak Tak 158 kg z cefalostatem
Obrazowanie zgryzowo-skrzydtowe Tak - Tak - Tak 113 kg
128 kg z cefalostatem
Dokfadne obrazowanie - Tak - Tak - 13 kg
zgryzowo-skrzydiowe 128 kg z cefalostatem
Obrazowanie TMJ Tak Tak Tak Tak Tak 67 kg
Obrazowanie zatok Tak Tak Tak Tak Tak
Opcja segmentacji poziomej i pionowej | Tak Tak Tak Tak Tak
dla programu panoramicznego
Cefalostat typu one-shot Tak Tak - Tak -
Cefalostat skanujacy - - Tak Tak -
Tryb dzieciecy (pediatryczny) Tak Tak Tak Tak Tak Szerokoéé
Autofocus = Tak = Tak Tak 116 cm
SmartPan Tak Tak B B B 198 cm z cefalostatem
110 cm
Mozliwo$é rozszerzenia do aparatu 3D | - Tak - Tak - 197 cm z cefalostatem
125cm
212 cm z cefalostatem
102 cm
& .o . 118 cm
Wyroéznij sie kolorem 122cm
. 2 . b . . 122
Dodaj co$ od siebie do wspaniatego wygladu aparatu Planmeca ProMax® — wybierz kolor. cm > 81cm
. . . P e g g . . I 35cm
Dajemy Ci szeroki wybor: poszukaj wsréd naszych idealnie dobranych odcieni, a na pewno 35¢m 75cm
T - 35¢cm 90 cm
znajdziesz swdj wymarzony kolor. Sem e
o
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68 cm

75cm

:' o e :' S :‘ 75cm

rr rr r Glebokos¢
| | 140 cm
127 cm
‘ ‘ 127 cm
105 cm
Pink Sky Sun Lime Steel
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Planmeca ProX™

Dane techniczne Rozmiar 0 Rozmiar 1 Rozmiar 2
Rozmiar czujnika 33,6 x23,4mm 39,7 x 25,1 mm 44,1 x30,4 mm
Planmeca ProX
Generator Staty potencjat, kontrolowany mikroprocesorowo, czestotliwos¢ operacyjna 66 kHz A‘kt):)wn)‘lkobls‘zar dord 25,5x 18,9 mm 30,6x 20,7 mm 36x 26,1 mm
Lemiiee T Toshiba D-041SB Liczba pikseli, Standar 850 x 629 px 1050 x 690 px 1200 x 870 px
Liczba pikseli, HD 1700 x 1258 px 2040 x 1380 px 2400 x 1740 px

Rozmiar ogniskowej

0,4 mm wg IEC 60336

Napiecie anodowe

60, 63, 66, 70 kV

Natezenie pradu anodowego

8,7,6,54,3,2mA

Czasy ekspozycji

0,01-2's, 24 kroki

SSD (Source-Skin Distance) - odlegtosc zrodta
promieniowania od skéry: Standardowa/Duza

200 mm /300 mm

Planmeca ProSensor” HD

ol Planmeca Oy
C €0598 [MDJ Planmeca ProSensor HD

Siad iten ful5uEs &0 0 Rozmiar piksela, Standard 30 pm x 30 pm
Prostokatny 36 x 45 mm Rozmiar piksela, HD 15 um x 15 pm
Maksymalne symetryczne pole @60 mm przy SSD 200 mm Teoretyczna rozdzielczo$¢ 33 Ip/mm P RN
promieniowania @60 mm przy SSD 300 mm Rozdzielczoé¢, Standard 17 Ip/mm //ﬁ \
wg [EC 806 Rozdzielczos¢, HD >20 Ip/mm H | |
Catkowita filtracja ekwiwalent min. 2,5 mm Al przy 70 kV wg IEC 60522 Interfejs USB Iub Ethermet
Inherentna filtracja ekwiwalent min. T mm Al przy 70 kV wg IEC 60522 Opoznienie obrazu <5 sekund

Napigcie sieci 100 V~/110-115 V~/220-240 V~, 50/60 Hz
T  —— — ——
Klasyfikacja elektryczna Klasa | Typ B B
Ciezar catkowity 29 kg
gtowica lampy ze standardowym tubusem 4,2 kg
gtowica lampy z dtugim tubusem 4,5 kg °
Kolor Bialy (RAL 5016 Planmeca ProScanner” 2.0
sl Planmeca Oy
C €0598 [MDJ Planmeca ProX Rozmiar 0 Rozmiar 1 Rozmiar 2
Rozmiary ptytek do obrazowania |35x22mm 40 x 24 mm 41 x31 mm
Rozmiar piksela 30 um
Rozdzielczo$¢ rzeczywista 12 Ip/mm
Teoretyczna rozdzielczo$¢ 16,7 Ip/mm
Opcje insta|acji Wym|ary Bitow w pikselu / Skala szarosci 16 bit / 65538
Waga 4kg / ™~
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 231x 167 x 216 mm [ ] ® .
Standardowa Montaz na suficie Pofaczenie Ethernet RJ45 ® ] ;
instalacja scienna :
Napiecie robocze 100-240 VAC, 50/60 Hz < x < % b
Interfejs Sieciowy 0 e g 0 C€ 0207 g 0 C€ 0297 g
Kasowanie obrazu Wbudowany u : wg w wg w m%
: ; S Ceomr s s b
o sl DURR DENTAL SE 2 ] 2 =8 2 EH
- C €MD) Planmeca ProScanner 2.0 < 0 &g q 1 &z q 2 cg
. 1S - ge . gx
£
v
&
Montaz na suficie Montaz na unicie stomatologicznym
L <
i . . — ..
" L Oprogramowanle do obrazowania Zapoznaj slg ze Wszystklml
= IR Planmeca Romexis® nowosciami Planmeca
ul_t_—“-u;_ 'r i Specyfikacja i kompatybilnos¢ Romexis:
e ‘T planmeca.com/pl/oprogramowanie/charakterystyki
'#—Er
3 ]
5 [=] 3 =]
= '3 www.facebook.com/PlanmecaOy
il
| [=] :
k'V"I’"taZ,"a 39/52/65/77/90/110 cm 120 cm O
olumnie
sl Planmeca Oy
C€0598 Planmeca Romexis www.instagram.com/planmeca_official
= 1
L
L]
] v 152/165/178/190/203/224 cm www.planmeca.com/newsroom
' 2cm
C
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Romexis

all-in-one software

Planmeca Oy projektuje i produkuje peten asortyment sprzetu stomatologicznego, w tym urzadzenia do
obrazowania 3D i 2D, CAD/CAM, unity dentystyczne i oprogramowanie. Planmeca Oy, spétka dominujaca firiskiej Planmeca Group,
jest silnie zaangazowana w polepszenie opieki zdrowotnej poprzez wprowadzanie innowacji. Jest najwieksza prywatng firma w branzy.

Zapraszamy do sledzenia nas w mediach spotecznosciowych!

000060

PLANMECA

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.pl

Obrazy moga zawierac elementy opcjonalne niedofaczane przy standardowej dostawie. Dostepne konfiguracje i funkcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od kraju lub regionu.
Niektore z powyzszych produktéw moga nie by¢ dostepne we wszystkich krajach i regionach. Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca CALM,
Planmeca Cariosity, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca ConBo, Planmeca CORE, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Imprex, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis,
Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca Piezon,
Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanDesk, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca Pro50,
Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProlD, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus,
Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Verity, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity,
Proline Dental Stool, ProTouch, SmartPan, SmartTouch, Trendy i Ultra Relax sg zarejestrowanymi badz niezarejestrowanymi znakami towarowymi Planmeca w réznych krajach.
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